
FDV-DOKUMENTASJON 
Underlagsplater i emaljert stål. 

1. PRODUKTBESKRIVELSE

2. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

4. MILJØPÅVIRKNING

Monteres etter gjeldende regler og forskrifter
Rengjøres med fuktig klut og/eller ved støvsuging. 

Levetid/bruksgaranti; gjelder bare når produktet er montert i samsvar med monteringanvisning og ellers andre
gjeldende regler og forskrifter. 
Under ovnen og 30 cm foran ovnsdøren skal det være underlagsplate av ikke brennbart materiale.

Ingen miljøpåvirkning under bruk
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PROSJEKT

Utførende firma:

Adresse for prosjektet:

Bruksområde/bygningsdel:

Underlagsplate i emaljert stål .Brukes som brannsikring under og rundt ildsted.
Denne type underlagsplate finnes i mange ulike varianter.(mål/farge /form-kombinasjoner.) 
To lag med emalje på hver side.
Unntatt fra to artikler, har alle platene én grå og én sort side.

Artikkelnummer-serie Farge Kryss av for benyttet serie

882xxx SORT/GRÅ

880571 og 880567 SORT



FDV-DOKUMENTASJON
Underlagsplater i emaljert stål. 

5. HMS-REFERANSER

6. AVFALLSHÅNDTERING

7. TEKNISK SERVICE

Produsent            
Importør                    Helmin AS

FORHANDLER :

   Pancoveien 24 A, 1624 Gressvik

          post@helmin.no

          +4769361999 

          www.helmin.no

Leveres miljøstasjon. 
Stål separeres magnetisk og sendes til gjenvinning som stålavfall. Stålavfall har en høy markedsverdi og innsamlings-
systemer er veletablerte. Ved nedsmelting gjenvinnes 95-98% av materialet.

Side 2 av 2

PROSJEKT

Utførende firma:

Adresse for prosjektet:

Bruksområde/bygningsdel:

Spesielle tiltak ved brannslokking,temperatur-og /eller fuktendringer etc.
Foreligger ikke.


